SICUREZZA ANTISDRUCCIOLO

Tutti i nostri materiali sono antiscivolo e conformi al D.Lgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza) e al D.M. 236 del 1989 (superamento barriere architettoniche).

Le performance antisdrucciolo dei  nostri pavimenti sono addirittura superiori a quanto richiesto dal 

D.M. 236 del 1989 che stabilisce che un pavimento s’intende antisdrucciolo quando il coefficiente d’attrito dello stesso, misurato secondo il metodo B.C.R.A., con pavimento bagnato o in presenza d’olio e grassi e con elemento scivolante in gomma dura, è superiore allo 0,40.

L’intera gamma dei nostri pavimenti è certificata B.C.R.A., e l’indice di scivolosità degli stessi (su pavimentazione bagnata) varia dallo 0,73 (per ALTRO VM20) allo 0,91 (per ALTRO K30).

Oltre a ciò, detti materiali superano abbondantemente quanto previsto dal metodo di prova ASTM D-2047, che prevede un coefficiente d’attrito minimo di 0,50 su pavimentazione bagnata.

La norma EN 14041 stabilisce che un pavimento si qualifica antisdrucciolo quando è conforme agli standard fissati nelle norme EN 13845 e EN 13893. Tutti i pavimenti Formar Altro hanno il marchio CE e superano abbondantemente i limiti fissati da queste norme. 

CLASSIFICAZIONE FUOCO E FUMI
Tutti i pavimenti Altro sono certificati conformi alla normativa 95/28 CE.

Il pavimento Formar Altro Momentum è certificato per l’impiego in tutti i tipi di trasporti su rotaia anche in galleria secondo UNI CEI 11170 UNI 8457 – UNI 9174 (Classe 1 A )–NF F 16101 (Classe F2).
GARANZIA DI QUALITA’ E LUNGA DURATA

La società Altro, fondata nel 1919, è leader mondiale nella produzione di pavimenti di sicurezza antisdrucciolo. In quanto azienda internazionale Altro ha un sistema uniforme di gestione della qualità secondo EN ISO 9001: 2008. L’azienda è certificata anche EN 290002, BS 5750.

Tutti i nostri materiali hanno un’ottima resistenza all’usura come risulta dal test di resistenza all’usura EN 13845 Annex D in base al quale la perdita di materiale dei nostri pavimenti, dopo  50.000 giri di mola, è inferiore al 10%.

IGIENICITA’ - ATOSSICITA’- ECOSOSTENIBILITA’
Tutti i nostri pavimenti contengono nella mescola un battericida permanente che inibisce la proliferazione dei micro organismi responsabili di molte pericolose infezioni, in maniera efficace per tutto il ciclo di vita del pavimento e completamente sicura per l’uomo in quanto non rilascia inquinanti nell’ambiente circostante.

I nostri materiali sono atossici in quanto non presentano rilasci di metalli né di composti organici tossici e nocivi e hanno una bassa emissione di Sostanze Volatili Organiche (T.V.O.C.) secondo EN 15052.
I nostri materiali sono efficienti dal punto di vista ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita: dalla scelta delle materie prime al processo di produzione, dall’utilizzo al riciclo post-utilizzo.
Nel 2009 Altro è stata il primo produttore a riciclare i pavimenti antisdrucciolo. Certificata ISO 14001: 2004, Altro è promotrice di un approccio ambientale sostenibile.
