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Slimline

Paragradini per interni
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La gamma di paragradini Slimline in alluminio ¢ indicata per applicazioni dirette su
pavimentazioni preesistenti. Disponibile con diversi profili per adattarsi alle sagome dei
gradini delle scale interne, delle uscite di emergenza e dei trasporti pubblici.

E’ disponibile con una ampia gamma di inserti di vari colori.
Gli inserti sono in PVC antisdrucciolo R11.

Disponibile anche la versione con inserto di sicurezza giallo/nero.
Lunghezza Standard —3.22m

‘la gamma

66mm
32mm NSL15 66mm
o oo | || NSLT6
= .
69mm

NSL21

DDA Compliant

55mm NSL25 67mm
40mm
NSL26
55mm

‘ Colori

20 25 27 28

01 16 30
White Black Brown Beige Canvas Green Red
LRV =79.9 LRV =4.5 LRV =91 LRV =411 LRV =53.2 LRV =6.3 LRV =10.6

43 44 46 47 48 109 Hazard

Dolphin Grey Ice Grey Midnight Grey Yellow Cobalt Blue Sky Blue
LRV = 27.6 LRV =421 LRV=12.8 LRV =557 LRV=9.2 LRV =13.5



Heavy Duty

e Aluminator™ Paragradini per interni
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La gamma di paragradini Heavy Duty in alluminio ¢ indicata per applicazioni dirette
su pavimentazioni preesistenti.

La gamma Heavy Duty ¢ disponibile anche nella versione “Aluminator™” cio¢ con banda
fluorescente. Aluminator™ ¢ un dispositivo di foto luminescenza di sicurezza eco-friendly che mette in
risalto il bordo del gradino in ambienti scarsamente illuminati. Non necessita di connessione elettrica.

Lunghezza Standard —3.22m

‘la gamma

T2 72mm
.
NHD22 somm NHD14
— DDA Compliant
72mm 72mm
- AHD22 somm AHD14

DDA Compliant

55mm

‘ Colori

01 16 20 25 27 28 30 43
White Black Brown Beige Canvas Green Red Dolphin Grey
LRV=79.9 LRV =45 LRV =91 LRV =411 LRV =53.2 LRV=6.3 LRV =10.6 LRV = 27.6

N

44 46 47 48 109 Hazard
Ice Grey Midnight Grey Yellow Cobalt Blue Sky Blue
LRV =421 LRV =12.8 LRV =55.7 LRV =9.2 LRV=13.5



O e Shpe g Questa gamma di paragradini ¢ ideale per I’utilizzo in ambienti esterni sottoposti a intenso traffico,
P ara g ra dlnl con inse rtl 1 resina come aeroporti, stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie e parcheggi. Gli inserti in resina

antiscivolo sono disponibili in una ampia gamma di colori.

® Ld
™
p cr eSternl € Alumlnato r NSL23 e AHD23 sono disponibili solo con inserto antisdrucciolo R13 “extra grip” in carburo di

silicio di colore nero.

NSL, AHD e NHD sono disponibili in barre da metri 2,77
NTEX e NDEF sono prodotti, su richiesta, barre della misura desiderata.

68mm

‘la gamma . L

AHD23*

NTEX26

222mm 105mm

/ = —in =
/7

( NTEX294 NDEF10

\

- NTEX29

*AHD23 / NSL23 disponibile solo in 16 nero
(per il campione di colore vedi pagina precedente)

320 32 330

5
Brown Cobalt Blue Black

360 365 7 375
Nut Graphite Mosaic Green  Mosaic Red

501 516 520 547 548
Mosaic Yellow ~ Mosaic Blue ~ Mosaic Brown White Black Brown Yellow Cobalt Blue



TreadLite

Paragradini elettroluminescenti per interni
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La gamma di paragradini TreadLite utilizza la tecnologia Flatlite® che ¢ una luce di 1 mm di
spessore fredda al tatto e consuma meno energia rispetto ai LED. Sia le luci che gli inserti in PVC
antisdrucciolo sono adatti per 1’utilizzo in interni e sono disponibili in 90 combinazioni di colori.

TreadLite ¢ disponibile in 4 modelli: 2 che hanno la luce sulla pedata del gradino e 2 che
forniscono una luce angolata che migliora la visibilita man mano che si salgono le scale.

La misura massima delle barre € metri 3,22. Vi consigliamo di ordinare i paragradini della
lunghezza desiderata.

‘la gamma

8amm

T —

s2mm LABO1

84mm 41.5mm
T —

s2mm LABO2

7mm

LABE L im— ]
Colori (FlatLite e Insert)

01 White 28 Green 47 Yellow 50 Lilac 113 Tangerine 109 Sky Blue

01 16 20 28

30
White Black Brown Beige Canvas Green Red
LRV=79.9 LRV =4.5 LRV=9.1 LRV =411 LRV =53.2 LRV =10.6

7

25 27

43 44 46 47 48 109
Dolphin Grey Ice Grey Midnight Grey Yellow Cobalt Blue Sky Blue
LRV =27.6 LRV =421 LRV=128 LRV =557 LRV =9.2 LRV=13.5




Vinile

Accessori per pavimenti vinilici

I profili di finitura per pavimenti vinilici EVC/EVU e EFU sono indicati per collegare il
pavimento al rivestimento murale in piastrelle. Profilo in PVC di collegamento a parete
tra pavimenti vinilici e piastrelle KCS02 in 2 parti.

[ profili in alluminio EFA/ESA possono essere utilizzati come profili di finitura o
collegamento (pavimento/parete) con altri tipi di pavimento o rivestimento. Sono
disponibili in spessore 2.25 mm —4.25 mm. Il profilo EFA 040 ¢ curvabile.

I profili sono in 2.5 metri di lunghezza.

la gamma

3mm

D 0.75mm J
20mm

1

21mm

45mm ESAO4O
w w
3mm.

il EVC/EVU EFU

1

21mm

EFA040

C OlO rl I profili EVC/EVU e EFU sono disponibili solo nel colore 01 bianco
EFA/ESA disponibili nel colore 80 Alluminio anodizzato

01 80
bianco mulino
alluminio
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